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MEETAPPARATEN 



DIRECT AFLEESBARE MEETBRUG GM 5536/01 

(VOOR STATISGHE EN DYNAMISCHE METINGEN) 




De meetbrug GM 5536/01 is een gevoelig meet- 
instrument, dat reeds op zeer kleine weerstands- 
variaties (rekstrookjes) of zelfinductievariaties 
(inductieve pick-ups) reageert. Het principe is ge- 
baseerd op de working van een brugschakeling, 
waarin de rekstrookjes of inductieve pick-ups wor- 
den opgenomen. Deze bcug kan op 0 worden inge- 
steld, zowel voor phase, als amplitude en wordt 
gevoed door een draaggolf van 4000 Hz., die door 
een ingebouwde oscillator wordt geleverd. De dia- 
gonaalspanning. die tijdens het meten ontstaat, 
wordt versterkt door een zeer stabiele en gevoelige 
4-traps versterker, gevolgd door een phasegevoe- 
lige demodulator, waarraede het wijzerinstrument 
verbonden is. 

Directe aflezing van de te meten grootheid is 
mogelijk bij statische of langzaam veranderende 
verschijnselen. De amplitude van dynamische ver- 
schijnselen (tot ca. 1000 Hz) kan met behulp van 
een oscillograaf gemeten worden. Deze wordt dan 
aangesloten aan de uitgang van de GM 5536/01, 
die daartoe voorzien is van een speciale band- 
filter. 

Een speciale gelijkstroomversterker, type GM8028, 
om een recorder, bijv. Kelvin £< Hughes penrecor- 
der, te sturen, kan worden meegeleverd. 



Bij gebruik van rekstrookjes kan positieve en nega- 
tieve rek tot 0 — 3 o/oo, onderverdeeld in 3 gebie- 
den, worden gemeten. In de meest gevoelige stand 
van de geijkte verzwakker, komt 1 schaaldeel 
overeen metzlL/]_,ts 10“^. Met behulp van de induc- 
tieve opnemer GM 5537 en de rekmeter GM 5538 
kan men verplaatsingen van 0,1^ — 1000 fi en resp. 
rekken van 2.10''^ tot 2 %, onderverdeeld in 6 
gebieden meten. Bovendien is het mogelijk de brug 
te gebruiken in combinatie met de volgende 
opnemers, die eveneens voorzien zijn van rek- 
strookjes: 

Gronddrukopnemer GM 5700, 
Waterspanningsmeter GM 5701, 
Trekkrachtmeter GM 5702, 

Drukkrachtmeter GM 5703, 
Versnellingsopnemer PR 9230, 

Indien men rekstrookjes gebruikt, of opnemers, 
waarin rekstrookjes worden toegcpast, bestaat de 
mogelijkheid het aantal te meten punten tot max. 
100 uit te breiden met behulp van de 10 punts 
omschakelkast GM 5545. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 



Pick-up 


Overzicht 


Cat. Blad. 


Wm van 


mm tot 


Rekstrookje 600 Cl 


-0,3 O/oo 


+0,3 




GM 4472 


-1 “/oo 


+1 %o 


IM-P6 


GM 4474 


-3 o/oo") 


+3 %j 




Rekstrookje 120 Cl 








GM 4473 


-0,6 °/qq 


+0,6 %o 




GM 4476 


-2 


+ 2 ®/oo 


IM-P6 1 


Rekstrookje 300 O 








GM 4475 










-3 


-j-3 /I 






-10 u 


H~10 u 




Verplaatsings- 


-30 /I 


+30 




pick-up 


-100 ,« 


+ 100 » 


IM-P3 


GM 5537 


-300 u 


+300 






-1000 a 


H-IOOO p 






-0,06 O/oo 


+0,06 ®/oo 






-0.2 °/oo 


+0.2 0/00 




Rekmeter 


-0.6 O/oo 


+0,6 




GM 5538 


'2 °'oo 


+2 °/co 


JM-P3 




-6 O/oo 


+6 %a 






-2 o/o 


+2 ®/o 




Versnellings- 


-3 g 


+3 g 




opnemer 


-10 g 


+10 g 


1M-P9 


PR 9230 


-20 g 


+20 g 




Grorid- 








drukirieter 








GM 5700/05 


0 


5 kg/cm.0 


1M-P4 


Waterspanning.s- 








meter 








GM 5701/01 


0 


1 ,3 kg/cmO 




GM 5701/02 


0 


3 kg/cmO 


1M-P4 


Drukkrachtmeter 








GM 5702,'02 


0 


2 t 




GM 5702/05 


0 


5 t 


IM-P5 


GM 5702/10 


0 


10 t 




Trekkrachtmeter 








GM 5703, /02 


0 


2 t 


IM-P5 



*) De rekstrookjes GM 4472 — GM 4475 latcn geen hogere 
belasting dan ± 3 %o toe. 

**) ,,g” is de versnelling tengevolge van de zwaartekracht. 



Meetnauwkeurigheid 

+ of — 3 % bij voile schaaluitslag in alle meet- 
gebieden, rekening houdend met netspannings- 
variaties van + of — 1 0 % t.o.v. de op de span- 
ningscaroussel af te lezen waarde. 
Frequcntiegebied van de moduiatie 
Frequentiekarakteristiek is lineair tussen 0—1000 
Hz met een tolerantie van 15 5^:. 



Vocdingsspanning van de brug 
De brug wordt naar keuze gevoed met 2,5 of 1 1 V 
(+ of — 10%), draaggolf frequentie dOOO Hz. 
{ + of — 5 % ) . 

Belastingsweerstand van de rekstrookjes moet zijn: 
> 2 X 500 D bij een voedingsspanning van 11 V 
en > 2 X 50 Q bij een voedingsspanning van 
2,5 V. 

Bragevcnwicht 

Het regelgebied voor het opheffen van weei" 
standsverschillen tussen het actieve strookje en het 
compensatiestrookje loopt van + of — 5 % van 
de nominale weerstand. De phaseregeling stelt 
ons in staat capaciteitsverschillen in de meetkabel 
tot 150 pF max, op te heffen. 

IJkcn van de brug 

Het ijken van de meetbrug wordt bereikt met be- 
hulp van een ingebouwde standaardweerstand, die 
parallel geschakeld is met het actieve rekstrookje. 
De gevoeligheid van het apparaat is continu regel- 
baar en de aanwijzing van het wijzerinstrument 
kan op een geschikte waarde worden ingesteld. 

Uitgangsspanning 

Uitgangsspanning aan de klemmen ,, Draaggolf " 
bij voile uitslag ca. 600 mV; uitwendige belastings- 
weerstand: > 10.000 

Aan de klemmen , .Moduiatie’’: max. 100 mV (of 
600 mV met kortgesloten wijzerinstrument); belas- 
tingsweerstand; > 100.000 D. 

W ij zerinstrument 

Eigen weerstand: 200 Q, 

Voile uitslag bij 500 p.A, 

2 lineaire schalen: 30 - 0 - 30 en 100 - 0 - 100. 

Kabels 

Voor meting met behulp van 600, 300, 120 Q 
rekstrookjes worden de afgegevcn meetnauwkeu- 
righeden gegarandeerd bij gebruik van codenum- 
mer 34 090 11/134 Z, waarvan de lengte resp. 60, 
30 en 12 meter bedraagt. 

Voeding 

Universeel transformator met spannings-caroussel 
voor 110, 125, H5. 200, 220 en 245 V, 50— 
100 Hz. 



Buizen 


Afmetingen 


en Gewicht 


Versterker: ECC 40 


hoogte: 


28 cm 


3 X EF 41 


lengte: 


33 cm 


Oscillator; EF 41 


diepte; 


21 cm 


Demodulator: ECC 40 


gewicht: ca 


.19 kg 


4xOA51 






Gelijkrichter AZ41 






Stabilisator: 150 A1 







Constructie 

Het apparaat is ingebouwd in een grijs gelakte 
stalen kast met lederen handvat. 



Bij elk PHILIPS meetapparaat is een uitvoerige gebntiksaanwijzing gevoegd. 
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